
Правила эксплуатации плёночных фасадов 

Необходимо: 

-МДФ фасады устанавливать и эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях. 

-Оберегать поверхность фасадов от механических повреждений, попадания кислот, 

щелочей, одеколонов, растворителей и т.п. 

-Использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности 

фасадов на расстоянии не менее 10см. 

-Снимать защитную пленку (пищевую) с фасадов после окончательной установки 

мебели. 

-Установленные фасады вблизи духового шкафа, утопить относительно газовой плиты не 

менее чем на 3см. 

Не допускается: 

-Установка фасадов вблизи источников тепла (печей, каминов, батарей отопления и т.п.), в 

местах прямого попадания солнечных лучей, так как под их воздействием может 

измениться цвет, испортиться внешний вид изделия, произойти отслоение пленки и т.п. 

-Эксплуатация фасадов при tо воздуха ниже -20о и выше +60о; относительной влажности 

воздуха выше 80%. 

-Работа (сверление под фурнитуру и петли) с только что привезенными фасадами. 

Работу можно производить спустя 5-7 часов, во избежание растрескивания пленки. 

Данная информация применима в осенне-зимний период. 

-Намокание поверхности изделия, во избежание набухания элементов фасадов или 

отклеивания пленки. При попадании влаги на фасады необходимо удалить ее при 

помощи сухой, мягкой ткани; 

-Распил МДФ фасадов, кроме багета. 

Примечание по плёнке ПВХ 

-Все пленки категории SMBP (глянец), SMCM (глянец премиум класса), S (спецэффект) 

имеют защитную пленку. 

-В случае отсутствия защитной пленки, фасады упаковываются в пищевую пленку. 

-При заказе фасадов из пленок SMBP (глянец), SMCM (глянец премиум класса), S 

(спецэффект) обращаем Ваше внимание на возможное наличие неровной поверхности 

пленки, неравномерности спецэффекта в пленке, что не является технологическим 

браком при изготовлении фасадов. 

-В случае дозаказа оттенок пленки может не совпадать с основным цветом заказа. 

-Поставщики пленок ПВХ не несут ответственности за совпадение оттенка вновь 

поставленного рулона с предыдущим. 


